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Runder Tisch November 2017 

Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

 Planungsstand März 2017 

 aktueller Planungsstand: Deiche 

 aktueller Planungsstand: Bauwerke 

Gliederung 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 
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Runder Tisch November 2017 

Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Planungsstand März 2017 

Prozess zur Bildung von Varianten 

Definition von Teilflächen 

Bauwerksstandorte 

Kombination 

Variante 1 

(Maximalvariante) 

Variante 2 

(Minimalvariante) 

Variante 3 

(mittlere Variante) 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 
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Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Planungsstand März 2017 

Zusammenfassung der untersuchten Varianten (Stand: 30.03.2017) 

Variante Teilflächen Einlauf Auslauf 

1 1+2+3+4+5 S I Paar 

2 2+3 (teils) S III Paar 

3 1+2+3+4 S II Paar 

Standort I 

Standort II 

Standort III 

Auslauf Paar 

Teilflächen 
Bauwerks-
standorte 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 
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Deiche 

 Grundlagen und Ansätze für die Deichgestaltung 

Bereits berücksichtigt im Planungsstand vom 30.03.17: 

 Optimierung der Deichverläufe unter Berücksichtigung von naturschutzfachlichen 

Gesichtspunkten 

 Angaben zum Deichquerschnitt: 

 Kronenbreite = 4,0 m 

 Böschungsneigungen 1 : 3 beidseitig 

 Breite der Schutzstreifen = 5,0 m (beidseitig) 

 Freibord = 1,5 m (entsprechend der Freibordmessung) 

Berücksichtigt bei der aktuellen Planung: 

 Aktuelle hydraulische Berechnungen für den Planungszustand 

 Einbindung der Ein- und Auslaufbauwerke in die Deiche 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 
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Deiche 

 Aktuelle Bemessungswasserspiegel im Polder als Ergebnis der hydraulischen 

Berechnungen für den Planungszustand 

HW200 = 363,31 m üNN 

Wassertiefen1) bei Variante 1  Wassertiefen1) bei Variante 2  

HW200 = 362,91 m üNN 

Wassertiefen1) bei Variante 3  

HW200 = 363,27 m üNN 

1) Maximale Wassertiefen im Polderraum bei einem 200 – jährlichen Hochwasser an der Donau (Quelle: hydraulische Berechnungen vom Büro RMD-Consult) 

Wassertiefen (m) 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 

Max. Wt ca. 6,1 m Max. Wt ca. 5,7 m Max. Wt ca. 6,0 m 
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Planungsstand 11/2017 

Variante 1 

Eckdaten der Variante 1 

Poldervolumen (Mio. m³) 12,81) 

Einstauhöhe (m üNN) 363,31 

Polderfläche (ha) 433 

Deichneubau (km) 4,1 

Deicherhöhung (km) 6,3 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 

1) Volumenangaben aus der Simulation des 

Füllvorgangs bei HQ200 – Donau gemäß 

Ergebnis der hydraulischen Berechnung  

Büro RMD-Consult 

Einlaufbauwerk 

Standort I 

Auslaufbauwerk 
in die Paar 

Schöpfwerk an 
der Alten Paar 

Sielbauwerk  
Alte Donau - Paar 

Bauwerk befindet sich in der Planung 

Deichverläufe 
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Deichverläufe 

Planungsstand 11/2017 

Variante 2 

Eckdaten der Variante 2 

Poldervolumen (Mio. m³) 6,41) 

Einstauhöhe (m üNN) 362,91 

Polderfläche (ha) 264 

Deichneubau (km) 6,2 

Deicherhöhung (km) 1,8 

1) Volumenangaben aus der Simulation des 

Füllvorgangs bei HQ200 – Donau gemäß 

Ergebnis der hydraulischen Berechnung  

Büro RMD-Consult 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 

Einlaufbauwerk 

Standort III 

Auslaufbauwerk 
in die Paar 

Sielbauwerk  

Bauwerk befindet sich in der Planung 
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Planungsstand 11/2017 

Variante 3 

Eckdaten der Variante 3 

Poldervolumen (Mio. m³) 10,21) 

Einstauhöhe (m üNN) 363,27 

Polderfläche (ha) 348 

Deichneubau (km) 4,8 

Deicherhöhung (km) 4,2 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 

1) Volumenangaben aus der Simulation des 

Füllvorgangs bei HQ200 – Donau gemäß 

Ergebnis der hydraulischen Berechnung  

Büro RMD-Consult 

Schöpfwerk 
Alte Donau  

Einlaufbauwerk 

Standort I 

Auslaufbauwerk 
in die Paar 

Bauwerk befindet sich in der Planung 

Deichverläufe 
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Deichverläufe 

Regelquerschnitt Polderdeich  

Planungsstand 11/2017, Variante 1 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 
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Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Bauwerke 

Berechnungen zum 
Standort I 

(Darstellung gemäß 
hydraulischem Modelll) 

Flutmulde 

Flutmulde 

Einlaufbauwerk 

Verbindungs
graben 

Dimensionierung der Bauwerke anhand von Optimierungsberechnungen mit dem zweidimensionalen 

hydraulischen Modell 

(Quelle: RMD-Consult) 

Optimierung durch Anpassung der: 

 Anzahl der Wehrfelder 

 Zu- und Abstrombereiche 

 

Ziel: Erreichen der für die Polderfüllung 
erforderlichen Abflussleistung 

gewählte Ausführung 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 



Flutpolder Großmehring 

Runder Tisch November 2017 

Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Bauwerke 

Planungsstand vom 11/2017 

Einlaufbauwerk Standort I (Lageplan und Ansicht Oberwasser)  

7 Felder mit 
Gleitschützen  

b x h = 6,0 x 3,5 m 

bgesamt = 55 m 

Überfahrt 
Deichkronenweg 

Betriebsgebäude 

Fließrichtung 

A 

A 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 
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Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Bauwerke 

Planungsstand vom 11/2017 

Einlaufbauwerk Standort I (Schnitt A-A)  

Donau Polder 

Grobrechen 

Antrieb 
Gleitschutz 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 
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Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Bauwerke 

Planungsstand vom 11/2017 

Einlaufbauwerk Standort III (Lageplan und Ansicht Oberwasser)  

7 Felder mit 
Gleitschützen  

b x h = 6,0 x 3,5 m 

bgesamt = 55 m 

Überfahrt 
Deichkronenweg 

Betriebsgebäude 

Fließrichtung 

A 

A 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 
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Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Bauwerke 

Planungsstand vom 11/2017 Planungsstand vom 11/2017 

Einlaufbauwerk Standort III (Schnitt A-A)  

Donau Polder 

Grobrechen 

Antrieb 
Gleitschutz 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 
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Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Bauwerke 

Planungsstand vom 11/2017 

Auslaufbauwerk Paar (Lageplan und Ansicht Oberwasser)  

2 x Gleitschütz (b x h = 6,0 x 3,0 m) 

2 x Gleitschütz (b x h = 2,0 x 2,0 m) 

Trennwand zur hydraulischen 
Trennung von Kolksee und 

ökologischem Gerinne 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 



Flutpolder Großmehring 

Runder Tisch November 2017 

Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Bauwerke 

Planungsstand vom 11/2017 

Auslaufbauwerk Paar (Schnitte A-A und B-B)  

Schnitt A-A  

Schnitt B-B  

Gleitschütz  
b x h = 6,0 x 3,0m  Nische 

Dammbalkenverschluss 

Gleitschütz  
b x h = 2,0 x 2,0 m  

Paar Polder 

Paar Polder 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 



Flutpolder Großmehring 

Runder Tisch November 2017 

Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Bauwerke 

Planungsstand vom 11/2017 

Schöpfwerk an der Alten Donau (Lageplan)  

Pumpwerkkammer mit 
Durchflussmessung 

Zweizügige Zulaufschütze 
und Rechenanlage  

Wehranlage zur 
Regulierung der Abflüsse 

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 

Betriebsgebäude mit 
Aufenthaltsraum und 

Steuerung 

Auslauf 
Förderleitungen 

A A 
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Bauwerke 

Planungsstand vom 11/2017 

Schöpfwerk an der Alten Donau (Schnitt A-A)  

Planungsstand März 2017 Deiche Bauwerke 

Einlaufbereich - 
Pumpenkammer 

Auslaufbereich 
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Schlussfolie 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 
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Deichverläufe 

Zurück zur Übersicht 

Variante 1 

Detail Nordwesten 

Planungsstand vom 11/2017 

Vorstellung von 30.03.2017 Deichverläufe Bauwerke 

Einlaufbauwerk 

Standort I 
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Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Deichverläufe 

Zurück zur Übersicht 

Variante 1 

Detail Süden 

Planungsstand vom 11/2017 

Vorstellung von 30.03.2017 Deichverläufe Bauwerke 

Schöpfwerk an 
der Alten Paar 
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Planungsgemeinschaft: Dr. Blasy – Dr. Øverland / Wald + Corbe / m4 Ingenieure 20.11.2017 

Deichverläufe 

Zurück zur Übersicht 

Variante 1 

Detail Nordosten 

Planungsstand vom 11/2017 

Vorstellung von 30.03.2017 Deichverläufe Bauwerke 

Auslaufbauwerk 
in die Paar 
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Deichverläufe 

Zurück zur Übersicht 

Variante 2 

Detail Norden 

Planungsstand vom 11/2017 

Vorstellung von 30.03.2017 Deichverläufe Bauwerke 

Auslaufbauwerk 
in die Paar 

Einlaufbauwerk 

Standort III 

Sielbauwerk  
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Deichverläufe 

Zurück zur Übersicht 

Variante 2 

Detail Süden 

Planungsstand vom 11/2017 

Vorstellung von 30.03.2017 Deichverläufe Bauwerke 
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Deichverläufe 

Zurück zur Übersicht 

Variante 3 

Detail Nordwesten 

Planungsstand vom 11/2017 

Vorstellung von 30.03.2017 Deichverläufe Bauwerke 

Einlaufbauwerk 

Standort I 
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Deichverläufe 

Zurück zur Übersicht 

Variante 3 

Detail Süden 

Planungsstand vom 11/2017 

Vorstellung von 30.03.2017 Deichverläufe Bauwerke 

Schöpfwerk 
Alte Donau  
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Deichverläufe 

Zurück zur Übersicht 

Variante 3 

Detail Nordosten 

Planungsstand vom 11/2017 

Vorstellung von 30.03.2017 Deichverläufe Bauwerke 

Auslaufbauwerk 
in die Paar 


