Hochwasserschutz Bayerisches Flutpolderprogramm
Flutpolderstandort GroBmehring

Protokoll der Biirgerdialog-Veranstaltung am 30.09.2015
in Manching
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Das Protokoll wurde erstellt von CMC Claus

Folgende Prasentationen sind dem Protokoll als Anlage beigefligt:
1. Ablauf der Blrgerdialog-Veranstaltung
2. Biurgerdialog — gesteuerter Flutpolder Grolmehring
3. Pflichtenheft Grundwassermodell

Tagesordnung

18.00 | BegriiBung
1 Herr Leeb, WWA Ingolstadt
Herr Blrgermeister Nerb

18.10 | Ablauf der Biirgerdialog-Veranstaltung
2 CMC Claus

18.15 | Verfahrensstand Flutpolder GroBRmehring
3 Fragen aus der Informationsveranstaltung vom 12.01.2015
Herr Leeb, WWA Ingolstadt

18.30 | Dialog am ,,Runden Tisch*
4 Herr Landrat Knapp, Landrat des Landkreises Eichstatt

18.40 | Pflichtenheft Grundwassermodell
5 Herr Leeb, WWA Ingolstadt

19.00 | Vorstellung und Aufteilung der Themeninseln
6 CMC Claus

19.10 | Dialog an den Themeninseln

e Pflichtenheft Grundwassermodell
Natur- und Landschaftsschutz
Land- und Forstwirtschaft

Jagd und Fischerei

Freizeit und Naherholung

20.10 | Pause / Imbiss

20.40 | Zusammenfassung der Dialoge an den Themeninseln
7 CMC Claus

21.00 | Podiumsdiskussion zur Beantwortung der Fragen aus den Themeninseln
8 e Herr Leeb, WWA Ingolstadt

e Herr Dr. Schwaiger, Ingolstadter Kommunalbetriebe

e Herr Weichenrieder, Bayerischer Bauernverband

21.50 | Weiteres Vorgehen und Verabschiedung
9 Herr Leeb, WWA Ingolstadt

22.00 | Ende der Biirgerdialog-Veranstaltung
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1. BegriiBung

Herr Leeb begrifit die Teilnehmenden und stellt das Moderationsbtiro Claus vor, das die
Burgerdialog-Veranstaltung vorbereitet hat und moderiert. Herr Birgermeister Nerb begriif3t
ebenfalls die Anwesenden. Herr Nerb betont, dass die Kommunen die Diskussionen zum
Flutpolderstandort bisher sehr kritisch begleitet haben. Im vorliegenden Pflichtenheft zum
Grundwassermodell wurden alle Anregungen des ,Runden Tisches* aufgenommen. Das
Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt ist sehr daran interessiert die Anliegen der Kommunen sowie
der Burgerinnen und Burger frihzeitig in die Untersuchungen einflie3en zu lassen. Fir die
weiteren Diskussionen zum Flutpolderstandort Grof3mehring ist das Grundwassermodell
entscheidend. Vor diesem Hintergrund ist die Mitarbeit der anwesenden Burgerinnen und
Birger sehr wichtig. Herr Nerb wiinscht allen Beteiligten eine erfolgreiche Veranstaltung.

2.  Ablauf der Biirgerdialog-Veranstaltung (Anlage 1)

Frau Claus erlautert die Vorbereitungen zur Durchfihrung der Blrgerdialog-Veranstaltung
sowie die Tagesordnung.

3. Verfahrensstand Flutpolder GroBmehring
Fragen aus der Informationsveranstaltung am 30.09.2015 (Anlage 2)

Der Vortrag von Herrn Leeb diente dazu, die Beteiligten des Blrgerdialogs auf einen
gemeinsamen Wissensstand zu bringen. Folgende Inhalte wurden angesprochen:
e Programme zum Hochwasserschutz
e Stand der Planung
e Nachste Schritte:
o Ausschreibung
o Raumordnungsverfahren
e Antworten zu Fragen aus dem Hochwasserdialog vom12.01.2015

Programme zum Hochwasserschutz

Der Flutpolder GroBmehring ist eingebettet in das ,Hochwasserschutz Aktionsprogramm 2020
plus“. Vorgesehen sind technischer Hochwasserschutz sowie natirliche Rickhaltemaflinahmen.
Die gesteuerten Flutpolder werden nur bei gro3en Hochwasserereignissen genutzt, um das
Risiko eines Deichbruches zu mindern. Das Flutpolderkonzept ist Bestandteil einer Risiko-
managementstrategie. Darin enthalten sind Vorsorge-, Nachsorge-, Vermeidungs- und
Bewaltigungsmafinahmen.

Der Flutpolder GroBmehring wirde 20.000 Betroffene vor einem Hochwasser schitzen. Das
gesamte Flutpolderkonzept zwischen Neu-Ulm und Passau schitzt 120.000 Betroffene und
umfasst 13 Standorte. Der Flutpolder besitzt eine bessere Wirkung als beispielsweise eine
Deichriickverlegung, da die Hochwasserspitze gezielt gekappt werden kann. Diese Wirkung
bezieht sich auf den Hochwasserabfluss und speziell bei diesem Standort auf 20 Fluss-
kilometer.
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Verdeutlicht werden kann die Wirkung am Beispiel Kelheim. Durch den Flutpolder kdnnen dort
2,7% des Abflusses reduziert werden, was einer Pegelsenkung von 10 cm entspricht. Eine
Studie der TU Minchen hat ergeben, dass der Flutpolderstandort GroRmehring als Ruckhalte-
gebiet grundsatzlich geeignet ist. Er umfasst 480 ha und besitzt eine Aufnahmekapazitat von
11 Mio. m® Wasser.

Eine vertiefte Wirkungsanalyse fiir den Standort Grol3mehring wurde durch das Landesamt fur
Umwelt durchgefuhrt. Zwischen 40% und 45% der Flutpolderflache werden landwirtschaftlich
genutzt. Die Kosten betragen ca. 4-5 €/ m® Rickhalt. Dies entspricht allerdings nur einer groben
Schatzung, sodass noch Spielrdume vorhanden sind.

Stand der Planung/ Nachste Schritte

Das Vergabeverfahren fir den Flutpolder gliedert sich in zwei Stufen. In der 1. Stufe wurde der
Teilnahmewettbewerb vom 25.06.2015 bis zum 05.08.2015 durchgefiihrt. Dabei wurden drei
Teillose ausgeschrieben: Grundwassermodell, technische Planung und naturschutzfachliche
Planung. Es haben sich 19 Teilnehmer zu allen drei Teillosen beworben. In der 2. Stufe erfolgt
der Auswahlwettbewerb. Drei Teilnehmer missen danach fur jedes Teillos eine detaillierte
Ausschreibung auf der Basis des Pflichtenheftes verfassen. Die Ergebnisse des Blrgerdialoges
werden Bestandteil des Pflichtenheftes. Im Auswahlverfahren sind die Ingolstaddter Kommunal-
betriebe als Vertreter des ,Runden Tisches" eingebunden.

Das Raumordnungsverfahren soll méglichst 2016 durchgefiihrt werden. Dessen Aufgabe ist die
Prifung der Raumvertraglichkeit insbesondere hinsichtlich Natur und Landschaft, Land- und
Forstwirtschaft, Siedlung, Gewerbegebiete, Infrastruktur und Kiesabbau. Die Zusammenstellung
der Unterlagen erfolgt durch das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt. Fir die Verfahrensdurch-
fuhrung ist die Regierung von Oberbayern zustandig. Die Dauer betragt ungefahr sechs Monate
ab Einreichung der Unterlagen. Mit dem Ergebnis wird die Aussage getroffen, ob der Flutpolder
den Erfordernissen entspricht, nicht entspricht oder mit Ma3gaben entspricht. Das Ergebnis hat
keine Rechtswirkung, muss aber kunftig beachtet werden.

Antworten zu Fragen aus dem Hochwasserdialog

Wiirde ein besseres Staustufenmanagement Hochwasser vermindern?

Eine Studie der TU Munchen gibt Antworten: Die Staustufe Vohburg wiirde rechnerisch nur
einen sehr geringen Einfluss haben und wird in der weiteren Betrachtung nicht bertcksichtigt.
Es kann dort kein wirksamer Rickhalteraum generiert werden. Das Beispiel der Staustufe
Bertholdsheim zeigt daruber hinaus, dass eine Vorabsenkung bei kleineren Hochwassern
durchaus Effekte erzielen kann; nicht aber bei Hochwassern der Grof3e HQ100. Bereits in der
anlaufenden Welle, also vor dem Scheitelpunkt, hat eine Vorabsenkung der Staustufe keinerlei
Effekt mehr. Gerade fur Hochwasser dieser GroRenordnung wiirden Flutpolder jedoch gebaut.
Folglich stellt ein verbessertes Staustufenmanagement keine Alternative dar. Es kénnen keine
wirksamen Ruckhaltraume generiert werden. Dies zeigen auch neuere, vergleichbare Studien.




G CMC Clays

Werden durch Staustufen Retentionsrdume vernichtet?

Diese Frage muss mit Ja und Nein beantwortet werden: Nein in dem Sinne, dass es an
verschiedenen Staustufen (Bertholdsheim, Bergheim, etc.) Strecken gibt, an denen das Wasser
bei kleineren Hochwassern ausufern kann. Darlber hinaus ist zwischen den Staustufen das
natirliche Uberschwemmungsgebiet oft erhalten geblieben. Dieses kann seine Wirkung
entfalten. Dort, wo der Riickhalteraum nicht erhalten geblieben ist, sind Raume entstanden, wo
nun der Bau von Flutpoldern maéglich ist (bspw. beim Flutpolder Riedensheim). So ist im Gebiet
ostlich von Ingolstadt das Uberschwemmungsgebiet bei einem 100-jahrlichen Hochwasser ver-
gleichsweise klein; dort flie3t die Donau aufgrund der Deichanlagen relativ eng eingezwangt.
Hier sind Retentionsrdume verloren gegangen. Fur die Ruckgewinnung dieser Raume wird es
aufgrund der heutigen Nutzung und Bebauung jedoch keine gesellschaftliche Akzeptanz geben.
Ein solches Vorgehen ist daher keine Alternative zu Flutpoldern.

Wie sieht die Entschédigung der Landwirte aus?
Flachen innerhalb des Flutpolders:
e Zahlung von 20 % des Verkehrswertes flur Eintrag der Grunddienstbarkeit (Erlaubnis der
Flutung).
e Erstattung der durch die Flutung bedingten Schaden an land- und forstwirtschaftlichen
Kulturen.
e Beseitigung von Schaden an Wegen, Graben und sonstigen Anlagen durch den
Vorhabentrager.
e Beseitigung von Anlandungen, Ausspulungen, Unrat oder Treibgut durch den
Vorhabentrager.
e Beseitigung von Kontaminationen durch die Polderflutung (Beweislast beim
Vorhabentrager).
e Erstattung férderrechtlicher Nachteile.

Flachen aufierhalb des Flutpolders:

Far Flachen zwischen der Grundwasserhaltung und dem Polder muss die Regelung zwingend
genauso sein, als wirde die Flache im Polder liegen. Fir Flachen hinter der Grundwasser-
haltung kann es eine Entschadigung nur bei flutungsbedingten Schaden geben (auf Gutachter-
basis im Einzelfall).

Was passiert bei Verlust eines Abnahmevertrages?

e Voraussetzungen:

o Abnahmevertrag kann nur mit den Flachen im Flutpolder erfillt werden.

o Landwirtschaftsamt stellt fest:

Wegfall oder Nicht-Verlangerung des Vertrags bewirkt 15 % Einkommensausfall.

e Vorhabentrager stellt Tauschflache bereit.
e Fehlt eine Tauschflache: Vorhabentrager erwirbt Grundsttck.
e Tausch geht vor Erwerb.
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Was passiert bei Kontamination des Grundstticks?
e Voraussetzungen:
o  Durch Flutung wesentliche Anbaubeschrankung
o Wesentliche und dauerhafte Einschrankung der Ublichen Vermarktung
e Grundsatzlich wird eine Sanierung des Grundstlicks angestrebt
e Sanierung teurer als Grundstuckswert: Vorhabentrager stellt Tauschflache bereit
e Sanierungskosten mehr als 2facher Grundstlickswert: Vorhabentrager erwirbt
Grundstuck
e Tausch geht vor Erwerb

4. Dialog am ,,Runden Tisch*

Herr Landrat Knapp erldutert, dass am ,Runden Tisch® alle Meinungen, die sich aus unter-
schiedlichen Informationsveranstaltungen gebildet haben, zusammengefuhrt wurden. Die
Frage, die dabei den meisten Raum in den Diskussionen einnahm war, ob ein Flutpolder
sinnvoll ist. Um dieses zu beantworten, muss ein Grundwassermodell erstellt werden. Auf der
Grundlage des Grundwassermodells sollte beurteilt werden kénnen, wie ein Flutpolder ohne
Schaden fiir die Umgebung funktionieren kann. Beim ,Runden Tisch“ waren Kommunalpolitiker,
Vertreter aus der Landespolitik und Fachleute aus den Verbanden sowie das Wasserwirt-
schaftsamt Ingolstadt anwesend. Das Pflichtenheft zum Grundwassermodell wurde mit den
Teilnehmenden des ,Runden Tisches® erstellt.

Das Pflichtenheft zum Grundwassermodell ist Grundlage fir die Gutachter, um sicherzustellen,
dass alle Bedenken und Anregungen in die Untersuchungen einflieRen. Im Rahmen dieses
Birgerdialogs sollen die betroffenen Burgerinnen und Birger ihre Anregungen und Bedenken
vortragen, damit auch diese in das Pflichtenheft zum Grundwassermodell aufgenommen
werden kénnen. Damit kénnen ein offener Prozess und ein transparentes Verfahren entstehen.

5. Pflichtenheft Grundwassermodell (Anlage 3)

Im Pflichtenheft zum Grundwassermodell ist der Untersuchungsraum des Vorhabengebietes
festgelegt. Ferner sind darin detailliert alle Aufgaben des Auftragnehmers aufgelistet und
beschrieben. Somit bildet es fur ihn die Kalkulationsgrundlage fir den Auftrag. Das Pflichtenheft
enthalt eine Beschreibung des Bauvorhabens sowie des Untersuchungsgebietes, alle bereits
verfigbaren Planungsunterlagen sowie Angaben zu vertraglichen und organisatorischen
Angelegenheiten. Es wird die technische Umsetzung und Funktionsweise des gesteuerten
Flutpolders (Planungsvorentwurf) beschrieben. Dies beinhaltet Planungen zu den Ein- und
Auslassbauwerken und die Untersuchung zu evtl. erforderlichen Bauwerkserhaltungen. Zudem
enthalt das Pflichtenheft verfahrensrechtliche Vorschriften zur Vergabe und zur Ausschreibung.
Das Pflichtenheft ist insgesamt die Grundlage flir das vorgeschriebene europaweite Aus-
schreibungsverfahren. Mit den Anregungen aus der heutigen Veranstaltung sowie den zwei
geplanten Burgersprechstunden wird das Pflichtenheft fertig gestellit.



G CMC Clays

Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen unter anderem die Grundlagenermittlung (u.a.
Niederschlags-Abfluss-Modell) zur Bestimmung des oberflachlichen Wassereintrages. Zudem
wird ein hydrogeologisches Modell erstellt. Dazu missen Daten der Untergrundverhaltnisse
erhoben werden, vorhandene Bohrungen sind zu ergénzen. Diese Daten sind Grundlage zur
Abschatzung des Zusammenwirkens von Oberflachen- und Grundwasser.

Pumpversuche und hydrogeologische Betrachtungen dienen zur Bestimmung der Durch-
lassigkeit des Untergrundes. Diese Versuche werden an vorhandenen Brunnen und Mess-
stellen durchgefuhrt. Zur hydrogeologischen Betrachtung wird die Donau als Grundlage
genommen. Messstellen werden auch ndrdlich der Donau erhoben, um eine Vergleichbarkeit
mit dem Poldergebiet zu erreichen.

Das hydrogeologische Modell wird mit dem Grundwassermodell abgestimmt. Dazu wird das
Grundwassermodell zunachst kalibriert. Das bedeutet, dass ein Grundwassermodell erstellt und
mit einem vergangenen Hochwasser verglichen wird. Das Modell und die gemessenen Werte
miissen zum gleichen Ergebnis kommen. Bei Ubereinstimmung funktioniert das Grundwasser-
modell und es kénnen Prognosen zu den Auswirkungen eines Flutpolders, Staustufen etc. bei
einem Hochwasser erstellt werden.

Fir das Polderbauwerk selbst werden hydraulische Berechnungen durchgefihrt, u.a. wird hier
untersucht, wie viel Wasser ausgeleitet werden muss; wie lange das Wasser im Polder steht
und wie die Funktionsweise des Aus- und Einlassbauwerkes sichergestellt wird. AnschlieRend
erfolgt die Vorplanung zu den technischen Bauwerken.

Hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Belange muss eine Vorprifung zur FFH — Vertraglichkeit
durchgefihrt werden. Schutzziele dirfen nicht gefahrdet werden, eventuell sind Ausgleichs-
mafnahmen erforderlich. Es wird eine artenschutzrechtliche Prifung und eine Umweltver-
traglichkeitsstudie durchgefihrt.

Die nordliche Grenze des Untersuchungsgebietes zum Grundwassermodell bildet die Donau.
Das Gebiet umfasst Vohburg, Flugplatz, Manching mit allen Ortsteilen und die sldlichen
Stadtteile Ingolstadts. Dadurch soll gewahrleistet werden, dass die Wechselwirkung zwischen
Staustufe und Polder méglichst genau erfasst werden kann. Fur genaue Messergebnisse sind
zahlreiche, langjahrige Grundwassermessstellen vorhanden. Folgende Planungsvarianten sind
moglich:
e TU-Studie: Umfasst alle urspriinglich fur den Flutpolder vorgesehenen Gebiete,
Stauhdhe: 2,3 Metern mit einer Kapazitat von ca. 10,14 Mio. m3.
¢ Polder ohne nordwestliches Gebiet (,Zwickel“), welches stark bewaldet und
naturschutzrechtlich problematisch ist. Der Wegfall dieses Gebietes mit einer Kapazitat
von geringen 140.000 m? Rickhalteraum, wirde nicht stark ins Gewicht fallen. Kapazitat
insgesamt ca. 10 Mio. m®.
e Ohne die relevanten naturschutzrechtlichen Gebiete. Diese verbleibende Polderflache
hatte eine Kapazitat ca. 5,1 Mio. m3.
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Abb. 1: Flutpolder Grolmehring

Die bestehende Datengrundlage zu den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes sind
gut. Es wurden bereits unterschiedliche Aspekte der Flora und Fauna betrachtet, speziell
Kalktrockenrasen, verschiedene Orchideenarten und Feuchtbiotope. Nach den ersten
Einschatzungen des Landesamtes fir Umwelt Bayern kénnen die betroffenen Naturschutz-
belange ausgeglichen werden. Hierbei kann es zu Nutzungskonflikten mit der Landwirtschaft
kommen.

Die Burgerinnen und Burger werden im Dialogverfahren fortlaufend an der Erstellung des
Grundwassermodells beteiligt. Dazu gehdren die Prasentation der Zwischen- und Ender-
gebnisse sowie eine fachliche Ergebnisdiskussion unter Beteiligung der Ingolstadter
Kommunalbetriebe als Reprasentanten des ,Runden Tisches*.

6. Dialog an den Themeninseln

Die Teilnehmenden konnten sich den 5 thematisch unterschiedlichen Arbeitsgruppen zuordnen.
Es bestand die Mdglichkeit innerhalb der vorgegebenen Diskussionszeit die Arbeitsgruppe zu
wechseln (siehe Anlage 1).
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6.1 Pflichtenheft Grundwassermodell |

Moderation: Frau Claus
Co-Moderation: Herr Meldt
Experten: Herr Dr. Schwaiger, Ingolstadter Kommunalbetriebe

Herr Hammerl, Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt

Leitfragen:
e |Ist der Umriss fir das Grundwassermodell passend gewahlt? Was fehlt noch?

e Welche Kriterien sind bereits gut beschrieben?
e Zu welchen Kriterien fehlt noch was?
e Welche Fragen haben sich aus den Vortragen zum Pflichtenheft ergeben?

Anregungen und Hinweise

¢ Es soll nachgewiesen werden, welche Auswirkungen eine Flutung des Polders auf die
umliegenden Gebaude hat.

e Fir alle Gebaude soll eine Beweissicherung durchgefihrt werden, um bei einem
maoglichen Polderbau Schaden nachweisbar zu machen (wahrend dem Bauzustand und
auch bei einer Polderflutung)

e Das Grundwassermodell soll unterschiedliche Lastfalle betrachten, z.B. Hochwasser-
situationen ohne Polder, mit Polder sowie auch mit Einbezug der Staustufen simuliert
werden.

o Die Transparenz der Pegelstdnde war der zentrale Punkt in der Diskussion. Diese sollen
veroffentlicht werden, die Messungen sollen fir alle Burgerinnen und Blrger zuganglich
sein. Dazu wurde angeregt, die Pegelstéande im Internet zu veréffentlichen. Eine solche
Transparenz hatte den Mehrwert, die Anwohner bei der Eigenvorsorge zu unterstutzen
(z.B. Pumpen in den Kellern friihzeitig in Betrieb zu nehmen).

e Die Auswirkungen unterschiedlicher Dauern des Poldereinstaus auf das Grundwasser
sollen untersucht werden.

e Das Grundwassermodell soll flexibel auf neue Lastfalle und Situationen reagieren
kénnen, etwa eine Spundung oder neue Stadtentwicklungen.

Bedenken und Achtungszeichen
o Es wird befiirchtet, dass ein gesteuerter Flutpolder Gefahren fir die umliegenden
Gebaude darstellt

Fragen fir die Podiumsdiskussion
e Wie kann Transparenz und Glaubwirdigkeit gewahrleistet werden, um Ehrlichkeit und
Vertrauen zu bewirken?
¢ Wie kdnnte die Beweissicherung und Entschadigung aussehen?
e Wer kontrolliert das Wasserwirtschaftsamt?

Sonstige Fragen / Themensammlung, aus denen sich die Anregungen, Bedenken und Hinweise
ergeben haben bzw. die bei den weiteren Untersuchungen zu berucksichtigen sind.
e Welche Pramissen flieen in das Grundwassermodell ein?
¢ Sind die drei Pegel, welche an der Stellwand abgebildet waren, fir die Berechnung
ausreichend?
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Welche Auswirkungen ergeben sich bei einem moglichen Polderbau und Flutung fur die
Paar?

Kann der Flutpolder auch fir die Entlastung der Paar genutzt werden?

Wie werden Hausbesitzer entschadigt?

Wird der Grundwasserspiegel bei einem mdglichen Polderbau steigen?

Wird der Polder gebaut, wenn das Grundwassermodell Grundwassererhéhungen
aufzeigt?

Wird der Polder gegenliber dem Grundwasser abgedichtet?

Wer muss schadliche Auswirkungen des Polders beweisen?

Wie wird abgegrenzt, ob ein Hochwasser durch den Polderbau oder naturlich verursacht
wurde. Wie werden entsprechend daraus entstehende Konflikte geldst?

Was passiert, wenn der Polder voll ist und eine weitere Hochwasserwelle kommt?

Wie lange bleibt das Wasser im Polder gestaut?

Was sind die Folgen einer moglichen Auswaschung von Altlasten aus der ehemaligen
Raffinerie?

10
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6.2 Pflichtenheft Grundwassermodell 2

Moderation: Frau Erzigkeit

Co-Moderation: Herr Haberkorn

Experten: Herr Zapf, Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Leitfragen:

e |Ist der Umriss fir das Grundwassermodell passend gewahlt? Was fehlt noch?
e Welche Kriterien sind bereits gut beschrieben?

e Zu welchen Kriterien fehlt noch was?

e Welche Fragen haben sich aus den Vortragen zum Pflichtenheft ergeben?

Anregungen und Hinweise

e Wenn die Sandrach Hochwasser flhrt steigt das Grundwasser allgemein an.

e Fir die Anwohner ist es ein grof3er Unterschied, ob bei Hochwasser das Wasser 3 oder
5 Tage im Keller steht.

e Die Anderung des Grundwassers wird auch im Bereich der Niederfelder Str. befiirchtet,
sodass ein Hochwasserschutz bendtigt wird. Ein Hochwasserschutz bzw. eine
Absicherung fur die Anwohner, welche durch das Land Bayern geleistet wird, ist
gewdulinscht.

¢ Die Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an Einzelanwesen muss im Vorfeld durch
Gutachter stattfinden.

e Es sollten die Ergebnisse und Erfahrungen aus anderen Bundeslandern (z.B. Nordrhein-
Westphalen, Baden-Wirttemberg) betrachtet, vorgestellt und weiterentwickelt werden.

e Das Grundwassermodell soll auf die Gemeinde Mailing ausgeweitet werden.

¢ Auch der Standort Bergstralte muss im Modell Gberprift werden.

e Eine Unterstitzung bei kleineren Hochwassern und die Hilfe beim Schutz vor Ort durch
das Land Bayern, wiirde im Ort fir eine hohere Akzeptanz des Polders sorgen. Ein
Beispiel fur eine solche Hilfe ist das Gestalten von alternativen Abflussmoglichkeiten
bzw. eine Optimierung der Sandrachmindung sudlich/stdwestlich des Polders.

e Eine schriftliche Bestatigung der Sicherheit des Polders durch das Land Bayern fur
Hausbesitzer, d.h. dass es keine negativen Auswirkungen durch das Grundwasser
geben wird, ist erwlinscht.

e Zusatzlich zum Modell missen auch die Bodendenkmaler untersucht und berucksichtigt
werden.

Bedenken und Achtungszeichen

e Eine Unterbrechung der ortlichen Grundwasserstrome kann dazu flhren, dass die
Qualitat des Wassers sinkt.

e Bei Manching ist ein zweiter Damm geplant. Diese Planung wird zu 2 parallelen
Bauwerken fuhren, die gegenseitige Wechselwirkungen erzeugen kénnen.

e Der Bau eines Polders ist am Oberlauf der Donau besser. Beim geplanten Bauort
profitiert Manching nicht vom Polder sondern nur die Unterlieger. Was wird hier flr
Manching getan?

e Durch die BaumaRnahmen wird das Grundwasser sich andern.

o Die (geringere) Entschadigung von Hausbesitzern im Vergleich zur Landwirtschaft sollte
uberdacht werden.
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Fragen fir die Podiumsdiskussion
e Welche Rolle spielt das Grundwassermodell fiir den weiteren Verlauf der Planung?
¢ Inwieweit ist mit dauerhaften Verschlechterungen aul3erhalb des Gebiets zu rechnen?

Sonstige Fragen / Themensammlung, aus denen sich die Anregungen, Bedenken und Hinweise
ergeben haben bzw. die bei den weiteren Untersuchungen zu bericksichtigen sind.
e Welche Auswirkungen hat der Polder auf das Grundwasser, wenn er nicht geflutet ist?
e Welche Auswirkungen hat der Polder auf das Grundwasser, wenn er geflutet ist?
e Wie viele weitere Pegelmessstande werden kommen?
¢ An welchen Orten werden die Pegelmessstande sein?
¢ Auf welchem Gebiet werden die Auswirkungen auf das Grundwasser geprift?
e |Istim Modell enthalten, wie sich der Polder auf das Grundwasser und die
Gewasser/Flusse auswirkt?
e Werden die Retentionsflachen aulRerhalb des Gebiets auch beachtet?
e Wie funktioniert der Abfluss des Wassers aus dem Polder?
e Wer kontrolliert den Zustand des Polders und wie oft wird kontrolliert?
¢ Auf welche Hochwassermengen sind die SchutzmalRnahmen ausgelegt?
e Wie genau funktioniert die Beweissicherung?
e Hat der Bau der Staustufe zu einer Verschlechterung der Hochwasserlage in der
Niederfelder Strale gefiihrt?
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6.3 Pflichtenheft Grundwassermodell 3

Moderation: Herr Besemer

Co-Moderation: Frau Zimmermann

Experten: Herr Plank, Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Leitfragen

e |Ist der Umriss fir das Grundwassermodell passend gewahlt? Was fehlt noch?
¢ Welche Kriterien sind bereits gut beschrieben?

e Zu welchen Kriterien fehlt noch was?

e Welche Fragen haben sich aus den Vortragen zum Pflichtenheft ergeben?

Anregungen und Hinweise

o Der Freistaat Bayern muss die Ergebnisse der Berechnungen garantieren.

¢ Die durch den Staustufenbau eingetretene Verschlechterung der Grundwassersituation
sollte behoben bzw. verbessert werden.

o Die Belastbarkeit der Staustufen sollte im Praxistest gepruft werden, statt nur
Berechnungen durchzufihren.

¢ Die Nutzung des Flussbettes als Rickhalt sollte geférdert werden, statt neue Flachen
vorzusehen: Frihzeitiges Entleeren der Staustufen, auch wenn man dadurch Verluste
(bei der Stromerzeugung) in Kauf nehmen muss.

¢ Die FlieRrichtung des Grundwassers vom Polder aus sollte untersucht werden.

e Der Bach in Westenhausen soll gereinigt und saniert werden und ins Nieder-
schlags-/Abflussmodell einbezogen werden.

o Die Dynamik des Kiesabbaus muss berlcksichtigt werden.

¢ Das Verhalten des Grundwassers bei geflilltem Polder sollte im zeitlichen Verlauf in
einem Diagramm dargestellt werden.

e Die baulichen Vorschriften flr den Hausbau sollten gelockert werden, z.B. einen
erhohten Eingangsbereich erméglichen. (Um sich so durch bauliche Malkhahmen vor
Hochwasserereignissen schitzen zu kénnen, auch wenn die umgebenden Gebaude
sehr niedrige Eingdnge haben und Neubauten sich eigentlich baulich einfligen
mussten).

e Erfahrungen anderer Standorte mit einbeziehen. Wie oft wurden die Polder an anderen
Standorten geflutet?

Bedenken und Achtungszeichen

o Wie ist die Haftung fir das Bauwerk und seine Auswirkungen geregelt?
(z.B. nach 20-30 Jahren).

e |st der Bauherr - das Land haftbar zu machen?

e Was ist der Ausgangspunkt/Nullpunkt des Grundwasserspiegels fur die Berechnungen?

e Es gibt Differenzen zwischen Grundwassermessungen und tatséachlichem Wasserstand
im Keller in Westenhausen. Wie kommt es dazu?

e Durch Spundbau hat sich die Situation in Westenhausen verschlechtert.
Wie kommt es dazu?

¢ Nach der Entleerung des Polders bleibt Restwasser zurtick: Stinkt das? Ist es
verunreinigt?

e Koénnen noch Hauser gebaut werden, wenn es den Polder gibt?
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Fragen fur die Podiumsdiskussion
o Wie sieht es aus mit Regressanspriichen bei Nichteinhaltung der
Berechnungsergebnisse?
e Was ist der Ausgangspunkt/Nullpunkt fiir die Berechnungen?

Sonstige Fragen / Themensammlung, aus denen sich die Anregungen, Bedenken und Hinweise
ergeben haben bzw. die bei den weiteren Untersuchungen zu berucksichtigen sind.

e Gibt es ein Modell zum Anschauen?

e Ware es eine Option, die Flache des Polders zu versiegeln?
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6.4 Natur- und Landschaftsschutz

Moderation: Frau Bauerle

Co-Moderation:  Herr Stapf

Expertin: Frau Wechselberger, Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt,
Leitfragen

e Was sollte bei den Untersuchungen und Planungen beachtet werden?
e Welche Fragen haben sich aus den Vortragen dazu ergeben?

Anregungen und Hinweise
e Vor dem Polderbau sollten verschiedene Szenarien gepruft und untersucht werden:
o Wie beeinflussen 6kologische Flutungen die Waldflachen im Poldergebiet?
o Welche Auswirkungen hat eine Flutung des Polders auf das ,Okosystem
Weiher“?

¢ Die Auswirkungen auf naturschutzfachliche Belange im Poldergebiet sollten flr drei

verschiedenen Szenarien gepruft werden:
o Auswirkungen wahrend der Bauphase
o Auswirkungen wahrend der Nicht-Nutzung des Polders
o Auswirkungen wahrend der Flutung des Poldergebietes

¢ Direkt an das geplante Poldergebiet angrenzende Naturschutzgebiete (Kénigsau und
Kalberschutt) sollten bei den Planungen ebenfalls mitbetrachtet werden.

¢ Gibt es naturschutzfachliche Ausschlusskriterien, die den Polderbau verhindern
koénnten?

e Magerrasen-Standorte sollten unbedingt erhalten bleiben und durch den Polderbau nicht
zerstort werden. Sollten dennoch Magerrasen-Standorte bebaut werden, so sollte der
Ausgleich nicht auf landwirtschaftlichen Nutzflachen erfolgen, sondern besser an den
Deichhangen.

¢ Die Auswirkungen auf eine Deicherhdhung flr den Fluss Paar sollte gepruft werden.

e Die Auswirkungen der Polderflutung nach Ende des Kiesabbaus im Poldergebiet sollten
gepruft werden? (veranderte Landschaftsstruktur und Nutzungsart)

Bedenken und Achtungszeichen
e Wirkt sich die Flutung von frischen Kiesweihern auf das Grundwasser aus?
e Wie werden Schaden im Naturschutzgebiet nach einer Flutung ausgeglichen?

Fragen fur die Podiumsdiskussion
¢ Welches ,Worst-Case-Szenario“ der Kontamination (z.B. toxische Stoffe) auf Flora und
Fauna im Poldergebiet wird in der FFH (= Flora, Fauna, Habitat)-Vertraglichkeitsprifung
angesetzt?
¢ Gibt es Ausgleichsmalinahmen fur Naturschutzflachen, wenn diese nach den
Flutungsereignissen geschadigt sind?

Sonstige Fragen / Themensammlung, aus denen sich die Anregungen, Bedenken und Hinweise
ergeben haben bzw. die bei den weiteren Untersuchungen zu berucksichtigen sind.
e Was passiert mit dem Gewerbegebiet Ochsenschuitt?
. INTERREG-Férdermittel (www.interreg.de) sollten gemeinsam mit anderen Kommunen
fur den Donau-Hochwasserschutz aktiviert werden.
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6.5 Land- und Forstwirtschaft

Moderation: Frau Altendorf-Bayha

Co-Moderation:  Herr Schuck

Experten: Herr Waldinger, Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Leitfragen

e Was sollte bei den Untersuchungen und Planungen beachtet werden?
e Welche Fragen haben sich aus den Vortragen ergeben?

Anregungen und Hinweise
¢ Die Vorfluter sollten nachhaltig ausgebaut werden.

Bedenken und Achtungszeichen

¢ Die Namensgebung des Flutpolders ist falsch, da grofitenteils Manching betroffen ist.
Dies kdnnte relevant sein fiir die Anspriiche der nachfolgenden Generationen.

¢ Das Abflussverhalten des Grund- und Oberflachenwassers der Nebenflisse und Graben
muss betrachtet werden, denn seit dem Bau der Staustufe besteht ein héherer
Grundwasserdruck in diesem Gebiet.

e Der Wertverlust von Eigenheimen muss beachtet werden.

e Der Wertverlust von Gebauden und Grundstlicken erfolgt bereits mit der Idee zur
Errichtung eines Flutpolders.

e Es sind Entschadigungen auch auflerhalb des Polders notwendig, insbesondere die
Grundwasserproblematik ist hierbei zu benennen.

¢ Eine Entwasserung des Flutpolders muss aufgrund der Gelandegegebenheiten tber die
Paar erfolgen.

e Im Polder liegen 480 ha Flache, welche geflutet werden. AuBerhalb dieser Flache ist ein
wesentlich gréRerer Bereich vom Grundwasseranstieg betroffen.

¢ Die Bauten des Bibers stellen eine gro3e Herausforderung / ein grof3es Problem dar.

e Ein Abverkauf der Flachen unter 10 €/m? wird nicht akzeptiert.

o Eventuelle Bodenerosionen beim Fluten des Polders missen beachtet werden.

¢ Wenn Baume und andere Pflanzen bei einer Flutung des Polders absterben, muss es
auch hierfur Entschadigungen geben.

Fragen fir die Podiumsdiskussion
¢ Wie kontaminiert ist der Schlamm aus der Senke der Staustufe und was passiert, wenn
es zu einer Kontamination der Felder im Zuge der Flutung des Polders kommt?
¢ Wie ist die Entschadigungsregelung aulRerhalb des Polders und wie weit (raumlich) wird
entschadigt?
¢ Was passiert, wenn alle Grundstlicksbesitzer im Polder die Unterschrift zur
Grunddienstbarkeit fur die Nutzung als Retentionsflache verweigern?

Sonstige Fragen / Themensammlung, aus denen sich die Anregungen, Bedenken und Hinweise
ergeben haben bzw. die bei den weiteren Untersuchungen zu bertcksichtigen sind.
o st als Alternative zum Polderbau neben der Donau eine ,Be-Polderung“ der Paar
moglich?
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6.6 Jagd und Fischerei

Moderation: Herr Wachter
Co-Moderation:  Frau Drechsel
Experten: Herr Spitzbarth, ,Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt

Herr Gebauer, Fischereiverband Oberbayern

Leitfragen

Was sollte bei den Untersuchungen und Planungen beachtet werden?
Welche Fragen haben sich aus den Vortragen dazu ergeben?

Anrequngen und Hinweise

Auf dem Gebiet bestehen unterschiedliche Besitzstrukturen:

o Ingolstadter Anglerclub, das Gebiet ist fischereirechtlich verpachtet,

o Privatbesitz,

o An die Waldgenossenschaft GroRmehring verpachtet,

o Vom Kreisfischereiverein befischte Bereiche.
Es gibt keinen gewerblichen Fischzuchter innerhalb des Poldergebietes.
Bei der Schnakenbekampfung ist speziell der Zeitpunkt zu beachten.
Hlgel, die innerhalb eines Polders angelegt werden, um dem Wild Schutz und
Rlckzugsmdglichkeiten zu bieten, bringen aus Sicht der Teilnehmenden nichts, da das
Wild Gber mehrere Tage/Wochen ohne Nahrung ausharren muss. Zudem mussen daflr
Polderflachen verwendet werden, d.h. Retentionsraum geht verloren, die Effektivitat des
Polders wird vermindert.
Ein Wasserablauf innerhalb von drei Tagen wird stark bezweifelt. Das Hochwasser
bestlinde weiterhin, der Polder kann nicht einfach wieder geleert werden.
Teile des Polders liegen im FFH-Gebiet.

Bedenken und Achtungszeichen

Es kann eine starke Schnakenplage durch das stehende Gewasser im Polder entstehen.
Es kann zudem ein verstarktes Larvenvorkommen bei oder gerade wegen dem
reduzierten Fischvorkommen auftreten.

Die Damme mussen bei Flutung des Polders gesperrt werden, damit die Menschen das
fliehende Wild nicht abschrecken.

Kleinere Pflanzen und frischgepflanzte Jungpflanzen werden bei einer Polderflutung
zerstort.

Brutstatten fur Vogel sind bei einer Flutung der Polder gefahrdet.

Bei einer Probeflutung lernen zwar Alttiere, wo ein Fluchtweg ist, sie geben dies aber
nicht an ihre Jungtiere weiter, welche die Probeflutung nicht erlebt haben. Beim
Generationenwechsel stirbt auch das Wissen aus.

Falls Krebse in der Donau und den Seen im Poldergebiet vorhanden sind, Ubertragen
diese untereinander Krankheiten.

Fischfallen, sogenannte Lohen, miissen beseitigt werden.

Das Gewerbegebiet auf der einen Seite des Polders versperrt den Fluchtweg fir das
Wild.

Die Tiere sind mehrere Tage eingeschlossen, der Boden wird durch die Polderflutung
erheblich geschadigt, so dass die Nahrungsgrundlage der Tiere zerstort wird.
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¢ Die Tiere sind von zwei Seiten durch Wasser eingeschlossen (Polder Katzau und Polder
Gro3mehring)

¢ Die Paar uberflutet bei Hochwasser den geplanten Polderbereich.

o Zwischen dem bestehenden Damm und der Donau sterben jetzt schon Tiere.

e Im Polder werden Fische und Wild ,geopfert®.

¢ Das Wild und besonders das Jungwild kommt aus Sicht der Teilnehmenden nicht aus
dem Poldergebiet, wenn der Polder geflutet wird, da es an Fluchtmoglichkeiten mangelt.

o Die Wassergite der Weiher wird sich verandern.

e Fur die Pachter gibt es eine Wertminderung fur die Weiher.

e Der Wert des Waldes im Poldergebiet wird gemindert.

o Der Kiesweiher verandert sich, wenn der Lehm durch die Flutung sich Uber den Kies
legt.

e Aus Erfahrung gaben die Teilnehmenden an, dass die Paar immer gleichzeitig mit der
Donau Hochwasser fuhrt. Ein Ablauf des Polders Uber die Paar ist nicht moglich.

Fragen fur die Podiumsdiskussion
e Welche Fluchtmdglichkeiten bestehen bei der Flutung des Polders fur das Wild? Es
besteht ein Einschluss von drei Seiten: Das Hochwasser der Donau und der Paar sowie
das westlich angrenzende Gewerbegebiet.
e Die Gewasserqualitat verandert sich. Wie geht man mit einer Wertminderung um?

Sonstige Fragen / Themensammlung, aus denen sich die Anregungen, Bedenken und Hinweise
ergeben haben bzw. die bei den weiteren Untersuchungen zu bertcksichtigen sind.

e Wie geht die Fischerei mit einer Flutung um?

e Wer sperrt die Damme bei einer Flutung?

¢ Wie kann mit der groflen Menge an Kadavern umgegangen werden?

¢ Sickert bei einer Flutung Wasser durch die Damme?

¢ Wie lange steht das Wasser im Polder?

¢ Wie wird die Schnakenplage bekampft?

¢ Wie verandert sich die Gewasserqualitat bei den Fischereibetrieben?

¢ Wer entsorgt die Kadaver?
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6.7 Freizeit und Naherholung

Moderation: Frau Kinn

Co-Moderation: Herr Meuser

Experten: Werner Eidelsburger, Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Leitfragen

e Was sollte bei den Untersuchungen und Planungen beachtet werden?
¢ Welche Fragen haben sich aus den Vortragen dazu ergeben?

Anregungen und Hinweise
e Ist der Flutpolder auf die Donau oder die Paar ausgerichtet? Der Flutpolder sollte auch
auf Hochwasserereignisse der Paar ausgerichtet werden.
e Den Manchingern sollte unbedingt verstandlich erklart werden, wie sich der
Grundwasserspiegel vor Ort durch den Bau der hiesigen Staustufen verandert hat.

Bedenken und Achtungszeichen

o Wie wirkt sich der Polder auf Badeseen aus, z.B. auf den Auwaldsee, Feilenmoos u.a.?
Kann es bei Flutungen zu Kontaminationen kommen? Wie sehen ggf.
Gegenmafnahmen aus? Diese Uberlegungen sollten im Grundwassermodell
bertcksichtigt werden.

e Wander- und Radwege dirfen bei der Instandsetzung nach Polderflutungen nicht
vergessen werden. Dabei muss insbesondere auf die Radtauglichkeit der Wege
geachtet werden.

o Der Donauradweg muss wahrend den Flutungen gesperrt werden.

¢ Sind Auswirkungen der Flutungen auf die Motor-Cross-Strecke zur erwarten? Wie kann
ggf. damit umgegangen werden? Diese Uberlegungen sollten im Grundwassermodell
bertcksichtigt werden.

Fragen fir die Podiumsdiskussion
e Kann es zu stofflichen Belastungen der Donau, bzw. der Badeseen durch abflieRendes
Wasser kommen (der Flughafen Manching befindet sich im Umgriff des Grundwasser-
modells)?
e Wann ist das Gelande nach Abfluss des Wassers wieder nutzbar (v.a. im Hinblick auf
Freizeit und Naherholung)?

Sonstige Fragen / Themensammlung, aus denen sich die Anregungen, Bedenken und Hinweise
ergeben haben bzw. die bei den weiteren Untersuchungen zu berucksichtigen sind.

e Kann es zu Kontaminationen der Donau bzw. der Badeseen durch abflieRendes Wasser
kommen, insbesondere auch im Hinblick auf die PFT-Belastung am Flughafen
Manching? Diese Frage sollte im Grundwassermodell berticksichtigt werden.

e Wie lange dauert die Flutung und wie lange dauert die Abtrocknungszeit nach dem
Ablassen des Wassers? Wann kann das Gelande wieder genutzt werden?
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7. Zusammenfassung der Dialoge an den Themeninseln

Die Ergebnisse des Dialoges an den Themeninseln wurden jeweils von einem Burgervertreter
vorgestellt. Grundlage der Ergebnisprasentationen waren die vom Co-Moderator dokumen-
tierten Anregungen, Hinweise, Bedenken und Fragen, die im Protokoll unter der Uberschrift
,Dialog an den Themeninseln®, dokumentiert sind.

8. Podiumsdiskussion

Gegenstand der Podiumsdiskussion waren jeweils zwei Fragestellungen aus den einzelnen
Themeninsel. Die Fragen wurden beantwortet von den Experten:

Herr Leeb, Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt

Herr Dr. Schwaiger, Ingolstadter Kommunalbetriebe

Herr Weichenrieder, Kreisobmann Bayerischer Bauernverband

Nach Beantwortung der Fragen konnten die Teilnehmenden weitere Fragen an die Experten
richten.

Wie kann Transparenz und Glaubwiirdigkeit gewé&hrleistet werden (Ehrlichkeit und Vertrauen)?
Herr Dr. Schwaiger: Zu Beginn hat das Verfahren unter dem Vertrauensverlust durch das
Projekt Staustufe Vohburg gelitten. Ich persdnlich gehére auch eher zu den Bedenkentragern
bzgl. des Flutpolders, habe aber Vertrauen in den Vorhabentrager gefunden, gerade weil man
schon zu Beginn des Verfahrens sehr stark eingebunden wird. In unserer Arbeitsgruppe wurden
Vorschlage gemacht (z.B. ein Online-Zugang zu Beweissicherungspegeln), wie Transparenz
hergestellt werden kann. Dies ist grundsatzlich sehr wichtig. Dabei geht es um die Nachvoll-
ziehbarkeit des Grundwassermodells entlang der realen Situation: Stimmen die vorgelegten
Berechnungen? Wichtig ist auch, dass im Birgerdialog bei der Frage mitgeredet werden kann,
was das Grundwassermodell zeigen muss. Dabei missen sowohl Worst-Case-Szenarien als
auch dynamische Verlaufe des Grundwassers bertcksichtigt werden. Insgesamt kann ich
festhalten: Wir wurden noch nie so eng und so friihzeitig in ein Vorhaben eingebunden wie vom
Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt im aktuellen Verfahren. Bei den Ingolstadter Kommunal-
betrieben herrscht groRes Vertrauen.

Wer kontrolliert das Wasserwirtschaftsamt?

Herr Leeb: Die fach- und dienstvorgesetzte Behorde ist die Regierung von Oberbayern, die das
Wasserwirtschaftsamt kontrolliert. Im Sinne einer demokratischen Legitimationskette nimmt
naturlich auch der Burger in gewissem Sinne indirekt eine Kontrollfunktion wahr.

Gibt es Regressanspriiche bei Nichteinhaltung der erforderlichen Berechnungsergebnisse?
Herr Leeb: Fir die betroffene Bebauung gilt genau wie fur die Landwirtschaft, dass die Eigen-
timer Anspruch auf Entschadigungen haben, sollten durch den Polder Schaden entstehen.
Aber die Berechnungen und Prognosen des Grundwassermodells mit den daraus abgeleiteten
MaRnahmen sollen genau das verhindern. Sollte es wider Erwarten dennoch dazu kommen, ist
der Freistaat Bayern selbstverstandlich schadensersatzpflichtig. Es wird diesbezliglich vorab
auch eine Beweissicherung geben, in der die Gebaude, die moglicherweise betroffen sind,
durch einen unabhangigen Gutachter aufgenommen werden.
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Was ist der Ausgangspunkt/Nullpunkt fiir die Berechnungen?

Herr Leeb: Das Pflichtenheft fur das Grundwassermodell beinhaltet verschiedene Szenarien,
die auch am ,Runden Tisch® abgestimmt wurden. Es gibt eben nicht den einen Ausgangspunkt,
sondern verschiedene dynamische Verlaufe, z.B. mit unterschiedlichen Wasserstanden in
Donau und Paar. Es werden verschiedene Situationen berlcksichtigt, weil diese sich ganz
unterschiedlich auswirken kdnnen. Dabei wird auch ein Vergleich zwischen der naturlichen
Situation und der Situation bei einer Polderflutung dargestellt. Es wird also beurteilt, wie sich
unter den einzelnen Lastfallen eine Polderflutung auf das Grundwasser auswirkt, um davon
ausgehend ggf. erforderliche Malnahmen ableiten zu kdnnen. Fur die verschiedenen Szena-
rien wird letztlich eine Situation festgelegt, die sicherstellt, dass eine Schadigung gegeniiber
dem Ist-Zustand nicht eintreten kann.

Inwieweit ist mit dauerhaften Verschlechterungen aulBerhalb des Polders zu rechnen?

Herr Leeb: Wenn der Polder geflutet ist, wird dies mdoglicherweise Auswirkungen auf das
Grundwasser haben. Diese Auswirkungen sollen aber mit entsprechenden MaRnahmen - durch
Wasserhaltung - kontrolliert werden. Somit sollte es keine dauerhaften Verschlechterungen
geben. Wenn der Polder nicht geflutet ist, ist abgesehen von dem Eingriff ins Landschaftsbild
mit keinerlei Veranderungen zu rechnen. Die Damme werden nur oberirdisch gebaut, so dass
der Grundwasserfluss nicht verandert wird.

Welches ,Worst-Case-Szenario” der Kontamination (z.B. toxische Stoffe) auf Flora und Fauna
im Poldergebiet wird in der FFH-Vertraglichkeitspriifung angesetzt?

Herr Leeb: Die Beantwortung dieser Frage hangt von der weiteren Abstimmung mit der oberen
Naturschutzbehdérde bei der Regierung von Oberbayern ab. Diese legt die Parameter flr die
FFH-Vertraglichkeitsprifung fest. Im Moment werden die grundlegenden Daten erhoben:
Welche Tiere und Pflanzen, welche geschitzten Arten gibt es im Poldergebiet? Auflerdem
mussen die Auswirkungen einer Polderflutung beschrieben werden. Diese Beschreibung geht in
die Bewertung im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsprifung ein. Die Bewertung nehmen nicht
wir als Vorhabentrager vor. Wir stellen nur die beschriebenen Informationen zur Verfligung. Die
Prifung erfolgt durch die obere Naturschutzbehérde, die dann festlegt, ob der Polder im
Hinblick auf Belange des Naturschutzes vertraglich oder nicht vertraglich ist. Das Wasserwirt-
schaftsamt legt diesbezuglich lediglich ein Gutachten vor, das durch ein sachverstandiges Biro
erstellt wurde.

Gibt es AusgleichsmalBnahmen fiir Naturschutzflachen, wenn diese nach den Flutungs-
ereignissen geschédigt sind?

Herr Weichenrieder: Die Natur verandert sich im Laufe der Zeit. Es gibt kein Naturschutzgebiet,
dass nicht durch menschliche MalRhahmen so am Leben gehalten wird, wie es ist. Naturschutz-
gebiete kdnnen auch unter den durch den Polder gesetzten Bedingungen weiterentwickelt und
gepflegt werden. Aus dieser Perspektive waren keine Ausgleichsflachen notwendig. Ich person-
lich kann mir nicht vorstellen, dass es Auflagen aus Richtung des Naturschutzes geben wird,
die den Polder verhindern kénnen.
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Herr Dr. Ebner (Umweltreferent der Stadt Ingolstadt): Von besonderem Interesse fir den Natur-
schutz in Zusammenhang mit dem Polderbau sind die sogenannten ,Brennen® (ehemalige
Kiesanschwemmungen mit magerem Humusbesatz, auf denen die wertvollsten Pflanzen der
Region wachsen). Fir die damit verbundenen Belange wird sehr gekampft. Wenn ,Brennen”
durch die Polderflutung geschadigt werden, missen Mittel bereit stehen, um diese wieder
instand zu setzen.

Herr Leeb: Diese ,Brennen® wirden nicht unter europaischem Schutz stehen, wenn sie
naturschutzfachlich nicht wertvoll waren. Inwieweit diesbezuglich Ausgleichsmaflinahmen
erforderlich sind, wird sicherlich eine Frage der Genehmigungsplanung sein, die wir mit der
oberen Naturschutzbehdérde diskutieren missen. Hier wird sich eine Lésung finden.

Wie ist die Entschédigungsregelung aulBerhalb des Polders? Wie weit (rdumlich) wird
entschadigt?

Herr Weichenrieder: Darlber sollte es keine Diskussion und Uneinigkeit geben. Selbst wenn
beim Grundwassermodell enge Grenzen gezogen werden gilt: Wenn durch den Betrieb des
Polders Schaden auftreten und diese Schaden von Gutachtern festgestellt werden, dann
mussen diese Schaden auch reguliert werden - das betrifft sowohl landwirtschaftliche Flachen
als auch Wohnbebauung. Fur die Landwirtschaft sind diesbezlglich insbesondere mdgliche
Kontaminationen von Bedeutung. In dieser Hinsicht sollten Zahlen offengelegt werden, die
zeigen, ob die Schlamme in den Staustufen schadstoffbelastet sind. Sollte dies so sein, sind
Regelungen nétig, die eine regelmalige Raumung der Staustufen vorschreiben. Besteht die
Gefahr, dass kontaminierte Schlamme auf die Felder gelangen, muss dieses Problem beseitigt
werden.

Herr Leeb: Es gibt Untersuchungen von solchen Schlammen die zeigen, dass die Konta-
mination bei weitem nicht so hoch ist, wie angenommen wird. Ich werde das Anliegen aber an
das Ministerium fur Umwelt und Verbraucherschutz weiterleiten, so dass Zahlen Uber die
moglichen Verunreinigungen bereitgestellt werden. Auch der Betreiber sollte ein Interesse
daran haben, dass diese Diskussion beigelegt wird. Ich denke, es kann erreicht werden, dass
diese Zahlen veroffentlicht werden.

Was passiert, wenn alle die Unterschrift zur Grunddienstbarkeit verweigern?

Herr Weichenrieder: Dann musste nachgewiesen werden, dass das Allgemeinwohlinteresse
Uberwiegt, damit ein Enteignungsverfahren eingeleitet werden kann. Dies konnte meiner
Einschatzung nach schwierig werden. Fir mdgliche Ausgleichsflachen, die fur den Polderbau
geschaffen werden mussen, gibt es kein Enteignungsverfahren und auch keinen Zwang, dass
Flachen zur Verfligung gestellt werden missen.

Welche Fluchtméglichkeiten bestehen bei der Flutung des Polders fiir das Wild? Es besteht ein
Einschluss von drei Seiten (Hochwasser Donau & Paar, Gewerbegebiet)?

Herr Leeb: Die Beantwortung dieser Frage ist im Hinblick auf die Topographie des
Poldergebietes tatsachlich schwierig. Diese Frage wird allerdings wahrscheinlich erst im
Rahmen der Genehmigungsplanung zusammen mit Wildbiologen untersucht werden. Es wird
dann auch ein Jagdwertgutachten erstellt werden missen, ggf. werden Entschadigungen an die
Jagdpachter fallig. Eventuell sind dann auch MaRnahmen zu ergreifen, dass diese Schaden
nicht eintreten. Diese Frage wird also erst auf den nach geordneten Planungsebenen relevant.
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Kann es zu stofflichen Belastungen der Donau bzw. der Badeseen durch abflieRendes Wasser
kommen (der Flughafen Manching befindet sich im Umagriff des Grundwassermodells)?

Herr Leeb: Die mdglichen Wasserabflisse vom Flughafen Manching kénnen ohne den Polder
genauso stattfinden. Es ist ja bekannt, dass es dort Belastungen mit gewissen Schadstoffen
gibt, insbesondere auch durch Perfluorierte Tenside (PFT). Dies wird derzeit durch die
entsprechenden Dienststellen der Bundeswehr untersucht. Diese Untersuchungen werden
durch das Wasserwirtschaftsamt fachlich begleitet. Beztiglich der méglichen Belastung von
Hausbrunnen u.a. ist zudem das Gesundheitsamt eingeschaltet. Die Betrachtung solcher
Belastungen kann unabhangig vom Polder stattfinden. Durch eine Polderflutung selbst kénnen
nur jene Schadstoffe transportiert werden, die das Donauwasser vor einer Flutung bereits
enthalten hat.

Wann ist das Geldnde nach Abfluss des Wassers wieder nutzbar (v.a. im Hinblick auf Freizeit
und Naherholung)?

Herr Leeb: Dies hangt letztlich von der Qualitat des Hochwassers ab, das im Polder eingeleitet
wird. Aus Aspekten der weiteren Nutzbarkeit der Béden sowie der Bodenfauna und -flora gibt
es Auflagen, dass der Polder nicht unendlich lang geflutet werden darf. Beim Polder Riedens-
heim muss der Polder nach flinf Tagen wieder geleert sein. In einer ahnlichen Gré3enordnung
werden sich diese Vorschriften auch beim Polder Grol3mehring bewegen. Wenn sich nach dem
Abfluss des Wassers Ablagerungen gebildet haben, werden diese selbstverstandlich beseitigt.
Wie lange dies dauert, hangt auch von weiteren Schaden ab, deren Beseitigung moglicher-
weise Prioritat eingerdumt wird. Insgesamt lasst sich also keine pauschale Aussage zur Beant-
wortung der Frage treffen. Grundsatzlich gilt, dass alle Schaden, die das Hochwasser bei einer
Polderflutung verursacht, schnellstmdglich beseitigt werden.

Fragen aus dem Plenum

Wie funktioniert die Wartung, Sicherung und Priifung der Hochwasserschutzanlagen?

Herr Leeb: Die Unterhaltung von Wasserschutzanlagen funktioniert beim Wasserwirtschaftsamt
nach dem Vier-Augen-Prinzip. Als Bauherr gewahrleisten wir eine Eigenuberwachung, die in
der Regel von den Flussmeisterstellen durchgefihrt wird, bei Bedarf (bspw. bei schwierigen
technischen Verhaltnissen) auch von den Ingenieuren des Wasserwirtschaftsamtes. Die
Eigenlberwachung wird mit der Fremdiberwachung durch die technische Gewasseraufsicht
Uberprift und abgesichert.

Wie wird mit der Kontamination des Bodens rund um die alte Shell-Raffinerie (Bayeroil-
Geldnde) umgegangen?

Herr Dr. Ebner (Umweltreferent der Stadt Ingolstadt): Es arbeiten gerade vier Ingenieure in
Vollzeit daran, den Sanierungsplan flr das ehemalige Bayernoil-Gelande zu entwerfen. Dieser
Plan wird Ende des Jahres fertig gestellt und dann im Sanierungsvertrag mit der IN-Campus
GmbH Uberfuhrt werden. Ich bin zuversichtlich, dass die Sanierung in vorbildlicher Art und
Weise durchgefihrt wird.
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Wie ist es mdglich, dass nach dem Bau der Staustufe in den Kellern immer wieder Grund-
wasser auftritt, obwohl dies in den gezeigten Diagrammen nicht zum Vorschein kommt

Bei den Berechnungen des Grundwassermodells kénnte klargestellt werden, warum dies so ist.
Herr Leeb: In den Absolutwerten gab es auch friiher schon solche hohen Werte, wie es heute
teilweise der Fall ist. Allerdings hat sich durch die Staustufe die Schwankung verandert. Das
heil3t: Das Grundwasser bleibt heute langer auf diesem hohen Niveau stehen. Durch die
Staustufe ist die Interaktion mit der Donau langsamer geworden, weil wir eine relativ konstante
Stauhdhe des Donauwassers haben. Somit verandert sich das Grundwasserregime.

Herr Dr. Schwaiger: Von der Stadt Ingolstadt wurde die Forderung eingebracht, dies im
Rahmen des Grundwassermodells aufzuzeigen - insbesondere bzgl. der Frage, wie lange das
Grundwasser auf einem hohen Niveau stehen bleibt und ob diese Phasen durch eine Polder-
flutung moglicherweise nochmals verlangert werden. Es wurde die Zusage gegeben, dass diese
Lastfalle ins Grundwassermodell eingearbeitet werden.

Durch die Staustufe steigt bei Hochwasser im Nachgang auch das Grundwasser mit einigen
Tagen Abstand. Ist es durch technische Malinahmen wie das Ablassen von Wasser aus der
Staustufe nach einem Hochwasser méglich, das Grundwasser schneller wieder auf einen
niedrigen Stand zu bringen? Kann dies im Grundwassermodell berechnet werden?

Herr Leeb: Wenn das Grundwassermodell einmal vorhanden ist, ist es durchaus méglich, auch
noch weitere Lastfalle zu rechnen. In der jetzigen Ausschreibung ist dies nicht unmittelbar
enthalten, aber eine Berechnung dieses Falls ist grundsatzlich moéglich - zusammen mit der
Abwagung wie viel Schaden vermieden werden kénnte und welche Einbufien hinsichtlich der
Stromerzeugung demgegenuber stiinden. Da diese Berechnung nicht unmittelbar mit dem
Polderbau zusammenhangt, mussten dann allerdings zunachst haushaltstechnische Fragen
geklart werden.

Ortschaften nérdlich der Donau sind zun&chst nicht im Umgriff des Grundwassermodells
enthalten. Was passiert, wenn doch Grundwasser unter der Donau hindurch geht und die
Grundwasserpegel dort ansteigen?

Herr Leeb: Wie im Vortrag zu Beginn erwahnt wurde die Donau vorlaufig als Modellgrenze
angenommen. Wir werden selbstverstandlich in der Bilanz schauen, ob solche Unterstro-
mungen der Donau passieren kdnnen. Nach technischem Verstandnis ist dies nicht mdglich,
da das Wasser in der Donau immer hoher steht als das Wasser im Polder. Das Wasser des
Polders kann somit nicht gegen das Wasser der Donau andriicken. Anhand von Messstellen,
die nordlich der Donau liegen, wird im Zuge der Modellerstellung Uberprtift, ob sich diese
theoretischen Annahmen in der Praxis bewahrheiten oder doch Anderungen des Grundwasser-
pegels nordlich der Donau moglich sind.

24



G CMC Clays

Kénnen anhand von Erfahrungen mit bestehenden Poldern (bspw. am Rhein) generell Vor- und
Nachtteile abgeleitet werden?

Herr Leeb: Es waren Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes vor Ort und haben sich die Polder
am Rhein angeschaut. Bei den Uberregionalen Veranstaltungen des Blrgerdialogs werden
Anwohner von Poldern aus Rheinland-Pfalz vor Ort sein, um von ihren Erfahrungen zu
berichten. Es wird angestrebt, diese Berichte und Aussagen auch in den hiesigen Blrger-
dialogen einzubringen. Zu Poldern in Rheinland-Pfalz und Baden-Wurttemberg gibt es von den
dortigen Behdrden Informationsmaterial im Internet. Dieses kdnnen wir mit dem Internetangebot
des Wasserwirtschaftsamtes verlinken.

Ist die Einziehung einer zweiten Deichlinie bspw. in Gebieten mit Auenwéldern eine Mdglichkeit,
viele kleinere ,Polder” mit einem entsprechenden Riickhalteraum zu schaffen? Ist dies eine
mdgliche Alternative zum Bau von Flutpoldern?

Herr Leeb: Oberhalb von Ingolstadt befinden sich an den Staustufen in Bergheim und
Bertholdsheim sogenannte Uberlaufstrecken, wo die urspriinglichen Uberschwemmungsgebiete
erhalten sind. Diese werden im Vergleich zu der Zeit bevor die Stauhaltungsddmme da waren
spater geflutet, da das Wasser erst ab einem relativ hohen Pegel tber die Deiche lauft. Eine
zweite Deichlinie ist nicht erforderlich, da das natiirliche Uberschwemmungsgebiet nicht bebaut
ist. Das Wasser kann dort hin flieRen, wo es nattrlicherweise hin fliet. Ein zusatzlicher Deich
bringt hier keinen erweiterten Ruckhalteraum. Die bestehenden Flachen haben allerdings
bereits einen konkreten Nutzen fur den Hochwasserschutz, der unabhangig von einem mog-
lichen Polderbau notwendig ist. Grundsatzlich ist das Einziehen einer zweiten Deichlinie zur
Schaffung sogenannter ungesteuerter Flutpolder aber ein probates Mittel - dort wo es zweck-
maRig und sinnvoll ist wird es auch angewendet.

9. Weiteres Vorgehen

Herr Leeb bedankt sich fir das Engagement der Teilnehmenden sowie fiir die umfangreichen
Anregungen und Hinweise. Burgerinnen und Burger, die an der Veranstaltung nicht teilnehmen
konnten, haben die Méglichkeit Ihre Anliegen in den geplanten Sprechstunden vorzutragen.

Die Anregungen der Blrgerdialogveranstaltung werden in die Ausschreibung des Grundwasser-
modells einflieRen. Die Auswahl des Planungsburos erfolgt mit Beteiligung von Herrn Dr.
Schwaiger, der als Vertreter vom ,Runden Tisch® benannt wurde. Die Ergebnisse des
Grundwassermodells werden mit dem ,Runden Tisch“ sowie in einer weiteren Burgerdialog-
Veranstaltung vorgestellt und diskutiert.
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