Wasserwirtschaftsamt
Ingolstadt

08.10.2002 - Weiterer Bauabschnitt des Hochwasser-
schutzes wird begonnen - Deichneubau in Bittenbrunn

Nachdem die Bauarbeiten am Hochwasserdeich an der Schlésslwiese im Sommer
abgeschlossen wurden, geht es nun in Bittenbrunn weiter. Im Bereich der Eulatal-
stralRe wird der bestehende Deich verlangert und die Bebauung durch einen Deich-
neubau geschutzt.

Bisher existierte im Bereich der Eulatalstral3e kein Hochwasserschutz, weshalb wéh-
rend des Pfingsthochwassers 1999 die Gebaude in dieser Stral3e Uberschwemmt
und stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bei den Planungen zur Sanierung der
bestehenden Deiche wurde dieser Bereich in das Sanierungskonzept aufgenommen.
Als einzig mogliche Lésung, einen wirksamen und gunstigen Hochwasserschutz zu
ereichen, stellte sich ein Deichneubau heraus, der jetzt verwirklicht wird.

Die Baumalinahmen begannen Mitte September. Vor die Bebauung wird ein Deich
geschittet und am Ende der Gebaudezeile an das bestehende Hochufer ange-
schlossen. Das Bauwerk ist bis zu 2,70 m hoch und stellt eine Verlangerung des
bestehenden Deiches dar, der an der Kraftwerksstral3e endet. Als Dichtungsmaterial
kommt - wie bereits im Bereich der Schlésslwiese - eine Bentonitmatte zum Einsatz.
Bentonitmatten sind Tondichtungsbahnen. Sie bestehen aus einem Kunststoffvlies,
das mit Bentonit - einem naturlich vorkommenden Ton - gefillt ist. Wenn diese Dich-
tung bei Hochwassern feucht wird, quillt das Bentonit auf und erfillt so seine Dicht-
funktion. Die Bentonitmatten werden an der wasserseitigen Deichbéschung einge-
baut und mit Oberboden tberdeckt. Zur Deichverteidigung und zum Unterhalt werden
ein Deichkronen- und Deichhinterweg angelegt. Der Deichhinterweg dient im Ernstfall
dazu, mit Einsatzfahrzeugen an den Deich zu gelangen, um notfalls erforderliche Re-
paraturen durchzufihren oder Sandsacke anzuliefern. Hinter dem Deichbauwerk wird
aulRerdem eine Drainageleitung verlegt. Diese soll bei Hochwasser anfallendes Sik-
kerwasser aufnehmen. Uber ein Pumpwerk wird es dann zurtick in die Donau befor-
dert.

Bauherr ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Ingol-
stadt. Die Planung erfolgte durch das Ingenieurbiro Hydroprojekt, Minchen. Ausge-
fuhrt werden die Bauarbeiten von der Firma BGS Erd- und StraBenbau GmbH aus
Ingolstadt.

Die Gesamtkosten dieses Abschnittes belaufen sich auf 650.000,- €. Diese werden
vom Freistaat Bayern, der Stadt Neuburg und aus Fordermitteln der Européischen
Union aufgebracht.

Bis Ende November 2002 werden die Arbeiten abgeschlossen sein.

Daten zum Projekt: Deichlange: 350 m
Deichhdhe: ca. 2,70 m
Dichtung:  Aul3endichtung mit Bentonitmatten
Massen: Schittmaterial fur Deichkorper: 15.000 m3
Bentonitmatten: 3.200 m?2



