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Meldestufen flir Hochwasser geandert

Seit Beginn des Jahres 2006 ist der Pegel an der LuitpoldstralRe die neue amtliche
Messstelle an der Donau in Ingolstadt. Er ist eingebunden in das landesweite Pegel-
netz zur Erhebung von Abflussdaten insbesondere auch bei Hochwasserabfliissen
und damit von Uberértlicher Bedeutung.
Im Jahr 2003 wurde mit dem Neubau
dieser Messstelle an der Luitpoldstral3e
begonnen, weil nur durch die Zusam-
menlegung der bis dahin drei vorhan-
denen, jedoch ortlich getrennten Mess-
stellen, Wasserstand, Abfluss und
Schwebstoff, die gestiegenen Anforder-
ungen an den Pegel Ingolstadt zu erfll-
len waren. Nach relativ kurzer Bauzeit
ging der neue Pegel in Betrieb. Er lief
bis Ende 2005 parallel zur bisherigen
alten Messstelle in der Parkstralie, die
nach fast 40 jahrigem Betrieb seit kurzer
Zeit als Ausstellungsraum im Rahmen
des Projektes ,Europaisches Donaumuseum Ingolstadt” dient.

Da die neue Messstelle ca. 500 m
stromabwarts liegt und der Fluss-
bzw. Abflussquerschnitt geringfligig
grol3er ist, zeigt der neue Pegel bei
gleichem Abfluss eine geringere
Wasserhohe an als am alten Pegel.
Damit verbunden ist auch eine An-
derung der bisherigen Meldestufen
fur den Hochwasserfall. Im einzelnen
treten folgende Anderungen auf:

e Die Meldestufe 1, ,stellenweise kleinere Ausuferungen®, liegt nun bei Pegelstand
440 cm (bisher 450 cm)

e Die Meldestufe 3, ,einzelne bebaute Grundstiicke Uberflutet oder Sperrung tber-
ortlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder
Dammwehr*, liegt nun bei Pegelstand 550 cm (bisher 570 cm)

e Die Meldestufe 4, ,bebaute Gebiete in gréfierem Umfang tberflutet oder Ein-
satz der Wasser- oder Dammwehr in gro3em Umfang erforderlich®, liegt nun
bei Pegelstand 620 cm (bisher 630 cm)



Insgesamt bedeutet dies, dass am neuen Pegel bei niedrigeren angezeigten Was-
serstanden, im Vergleich zum alten Pegel, ein hoherer Abfluss erfolgt. Die Differenz
kann bei hohen und héchsten Abfliissen bis zu 25 cm betragen.

So war zum Beispiel beim Hochwasser im August 2005 zur gleichen Zeit bei gleichem
Abfluss von 1850 m?3/s, am alten Pegel 648 cm, am neuen Pegel 632 cm an der jewei-
ligen Pegellatte abzulesen.

Beim Hochwasser 1999 waren vermutlich zur gleichen Zeit dann anstatt der 749 cm
am neuen Pegel nur ca. 725 cm abzulesen gewesen. Trotz modernster Technik und
umfangreicher mathematischer Vorhersagemodelle und der zwischenzeitlich durch-
gefuhrten Hochwasserschutzbauten und Deichsanierungen kénnen Hochwasser mit
technischen Mitteln nicht vollstandig beherrscht werden. Ein Restrisiko wird immer
bleiben. Auch in Zukunft wird es Uberschwemmungen und Schaden geben.

Deshalb sind frihzeitige und sichere Informationen das A und O eines gut funktionie-
renden Hochwassernachrichtendienstes und helfen mit, im Hochwasserfall rechtzeitig
Schaden zu minimieren oder zu verhindern. Mit der neuen Messstelle an der Luitpold-
stral3e verfugt das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt Gber einen hochmodernen und mit
allen derzeit verfugbaren technischen Mitteln ausgestatteten Pegel zur Wasserstands-
ermittlung, Abflussmessung und zur Messung von chemischen Parametern an der
Donau. Die dort gewonnen Daten stehen nach Uberprifung, im Rahmen des Hoch-
wassernachrichtendienstes, der Offentlichkeit zur Verfiigung.

Fur detailliertere Auskiinfte zu dieser Messstelle steht Ihnen gerne die
Gewasserkunde im Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zur Verfligung.
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