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20.05.09 - 10 Jahre nach dem Pfingsthochwasser 1999 - eine
Zwischenbilanz

Freistaat Bayern setzt Hochwasseraktionsprogramm 2020 in der Region zligig um

Das Pfingsthochwasser 1999 war ein meteorologisch und hydrologisch aul3ergewdhn-
liches Ereignis. An vielen Messstationen in Bayern wurden neue Hochstwerte des Nie-
derschlages und der Wasserstéande, bzw. Abflisse erfasst. Der meiste Tagesnieder-
schlag fiel am 21.05.1999 mit 243 mm in Wallgau-Obernach. Kritisch war, dass dieser
Starkregen auf den durch Vorregen wassergesattigten Boden fiel und bei Intensitaten
zwischen 3 bis 30 mm/h im lller-, Lech- und Isareinzugsgebiet Gber 48 Stunden an-
hielt. Zu diesen lang anhaltenden Starkniederschlagen kam es durch ein quasi-statio-
nares Tiefdruckgebiet tiber den Alpen, das einen nicht abreiRenden Strom feuchtwar-
mer Luftmassen von der Adria aus 6stlicher Richtung nach Bayern brachte. Diese
wassergesattigten Wolken trafen auf von Westen nach Bayern drangende atlantische
Luftmassen und regneten sich besonders intensiv im Stau an den Alpen aus. Eine
ahnliche Wettersituation fuhrte auch 1940 und 1954 zu extremen Hochwassern.

Durch die feuchte Vorperiode und die Schneeschmelze waren die Wasserstande der
Flisse auf einem relativ hohem Ausgangsniveau als der Starkregen einsetzte. Als
Reaktion auf die ungewdhnlich hohen Niederschlage stiegen dann in der Nacht von
Freitag auf Pfingstsamstag die Wasserstande der Wildbache in den kleineren alpin
und voralpin gepragten Einzugsgebieten extrem an. Vor allem im lllereinzugsgebiet
wurden dabei Abfliisse mit einer statistischen Wiederkehrzeit von 500 Jahren tber-
schritten. Im Laufe des Pfingstsamstages erreichten die Wasserstande auch an den
Oberlaufen von lller, Lech, Ammer und Isar ihre Hochststande. In Kempten wurde am
frihen Abend des 22.5.1999 mit etwa 850 m3/s ein Abfluss gemessen, wie er statis-
tisch nur alle 300 bis 400 Jahre zu erwarten ist.

Ebenso selten sind die Abfliisse an der Ammer einzuschatzen mit einem Maximum
von ca. 650 m3/s in Weilheim am Mittag des 22. Mai. An der Loisach passierte die
Hochwasserwelle um ca. 17:30 Uhr Schlehdorf mit 360 m3/s (Jahrlichkeit: 100).

Durch den Rickhalt von 58 Mio. m3 Wasser im Sylvensteinspeicher konnten in Bad
Tolz und Minchen die Abfllisse auf ein 20-50 jahrliches Ereignis reduziert und damit
schwere Schéden verhindert werden. An Lech und Wertach verminderten die Stau-
seen ebenfalls die Wellenscheitel, es stand aber weniger Rickhalteraum zur Verfu-
gung als an der Isar. Daher flossen durch Augsburg am Lech immer noch 1500 m?3/s
(Jahrlichkeit 50-100), 450 m3/s davon brachte die Wertach. Diese Abfliisse bildeten
nach dem Zusammenfluss mit den ca. 1060 m3/s aus der Donau bei Donauwdrth am
24.05.1999 einen Scheitel von 2270 m3/s in Ingolstadt aus.

Am 24.05.1999 Uberschritt die Donau am Pegel Ingolstadt die bisher noch nie dage-
wesene Marke von 748 cm. Der entsprechende Scheitelabfluss von 2270 m3/s ent-
spricht einem Ereignis, das ca. alle 190 Jahre erreicht oder tberschritten wird. Bei
Neustadt/Donau (Landkreis Kelheim) wurde der rechte Donaudeich tberflutet und
schlie3lich zerstort. Der Polder Neustadt/Donau flllte sich mit ca. 22,7 Millionen Ku-
bikmeter Wasser auf und Uberflutete Teile der Stadt Neustadt/Donau meterhoch.



In der Region 10 (Ingolstadt) wurden durch das Hochwasser grof3e Schaden verur-
sacht:

Im Landkreis Neuburg - Schrobenhausen wurde der Ortsteil Moos des Marktes Burg-
heim vollstandig Uberflutet. Im Markt Rennertshofen standen zahlreiche Wohnge-
baude der Ortsteile Stepperg und Hatzenhofen unter Wasser. In Neuburg waren das
Eulatal, die tief liegenden Bereiche von Bittenbrunn, das Brandl, die Leopoldineninsel,
Teile des Industriegebietes Grinau und aufgrund eines Lecks in einer Kanalbaustelle
grol3e Teile des sudlichen Stadtgebietes uberflutet. In Ingolstadt standen der sidliche
Teil Gerolfings und der Rote Gries unter Wasser.

Hoch anstehendes Grundwasser fuhrte zu zahlreichen tberfluteten Kellern und zum
Auslaufen von ungesicherten Heizoltanks.

Durch den Einsatz von zahlreichen Helfern von Feuerwehr, THW, usw. konnten unter
fachlicher Anleitung durch Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes die bestehenden
Hochwasserschutzanlagen gesichert und damit noch gré3erer Schaden verhindert
werden.

Sofort nach dem Pfingsthochwasser 1999 wurden vom Freistaat Bayern an den Hoch-
wasserschutzanlagen entstandene Schaden beseitigt, beschéadigte Deiche verstarkt,
sowie die Deichverteidigung durch den Neubau von Deichwegen verbessert. Diese
Sofortmal3hahmen wurden Mitte 2000 mit einem Kostenumfang von 4,5 Mio € abge-
schlossen.

An der gesamten Donaustrecke zwischen Neuburg/Donau, Ingolstadt bis Neustadt/
Donau wurde und wird auf der Grundlage der Erfahrungen des Pfingsthochwassers
1999 das bestehende Hochwasserschutzsystem optimiert und weiter ausgebaut, um
langfristig einen flachendeckenden Hochwasserschutz vor einem 100-jahrlichen
Hochwasser fiir die Region 10 zu gewahrleisten:

Im Bereich der Stadt Neuburg a. d. Donau sind 9 Teilprojekte in Bearbeitung oder
bereits abgeschlossen. Fertig gestellt wurden bis jetzt der Hochwasserschutz am
Donaukai durch ein mobiles Hochwasserschutzsystem. Am Nordufer wurden von der
Schlbsslwiese Uber die Grunwalder Mihle bis nach Bittenbrunn die vorhandenen
Deiche erh6ht und neu gedichtet. 2004 wurde der komplette Hochwasserschutz auf
der Leopoldineninsel fertig gestellt. Von 2005 bis Ende 2007 wurde die Deichsa-
nierung in Neuburg-Sud im Englischer Garten umgesetzt. 2008 wurde der bestehende
Hochwasserschutz in Neuburg mit dem Bau eines Ruckhaltebeckens im Grinauer
Stadtwald als Retentionsraumausgleich abgeschlossen.

Fur den Hochwasserschutz Neuburg/Donau wurden bisher tiber 11 Mio € ausgege-
ben. In den letzten 10 Jahren wurden alle bestehenden Hochwasseranlagen in Neu-
burg entweder saniert oder neu errichtet, somit ist fast der gesamte Stadtbereich von
Neuburg/Donau vor Hochwasser geschiitzt.

In Bearbeitung sind noch weitere 2 Projekte (Deichneubau ,Brandl”, Hochwasser-
schutz ,Zur Holle®), wo bisher noch kein Hochwasserschutz vorhanden ist. Nach Ab-
schluss dieser MalRnahmen werden seit dem Pfingsthochwasser 1999 tiber 13,2 Mio €
in den Hochwasserschutz in Neuburg investiert. Darin nicht enthalten sind die Mal3-
nahmen, welche die Stadt Neuburg in Eigenleistung erstellt hat.

Auf dem Gebiet der Stadt Ingolstadt wurden seit dem Pfingsthochwasser 1999 die
Deichsanierungen fir die Ortsteile Mailing, Haunwohr, im Bereich der Peisserstralie
und am Probierlweg durchgefiihrt. Neue Hochwasserschutzanlagen wurden in Gerol-
fing errichtet. Dieses Jahr wird noch der Abschnitt dstlich der Autobahn bis zur Stadt-
grenze fertig gestellt werden. Mit der Deichsanierung zwischen Schiller- und Auto-



bahnbriicke entlang der ,Gerhart-Hauptmann-Straf3e“ soll noch 2009 oder 2010
begonnen werden.

Die Baukosten fur die MalRnahmen im Bereich der Stadt Ingolstadt belaufen sich bis-
her auf ca. 11 Mio €. Fur die Restmal3inahmen werden noch ca. 4,5 Mio € bendtigt.
Hier missen noch die Abschnitte ,Altstadt” und der sudliche Donaudeich von der
Stadtgrenze bis zur GroBmehringer Donaubriicke saniert werden. Mit ca. 15,5 Mio €
ist dann ein Schutz vor einem hundertjahrlichen Hochwasser erreicht.

Ostlich von Ingolstadt werden die Deiche zwischen Vohburg und Neustadt/Donau auf
das endgultige Ausbauziel HW100 + 1 m Freibord gemal den allgemein anerkannten
Regeln der Technik ausgebaut.

In den letzten Jahren wurden die Deiche im Stadtgebiet von Vohburg und die gesamte
10 km lange Deichstrecke von Vohburg bis Neustadt/Donau mit Spundwanden oder
mit einer 40 cm starken Erdbeton-Innendichtung verstarkt, ausgebaut und mit einem
durchgehenden Deichhinterweg versehen. Die Sanierungsarbeiten am sogenannten
Mitteldeich zwischen Donau und Kleiner Donau 6stlich von Vohburg werden in diesen
Tagen abgeschlossen, so dass die sudlich der Donau gelegenen Stadte und Gemein-
den vor einem hundertjahrlichen Hochwasser geschutzt sind. Auf der nérdlichen Do-
nauseite wurde bereits im Jahr 2000 im Bereich Wackerstein eine neue Betonschutz-
mauer errichtet, seit 2008 laufen weitere Sanierungsarbeiten entlang der Staatsstral3e
St 2232. Der Sanierungsabschnitt von Duinzing bis zum 6stlichen Ortsende von
Wackerstein wird dieses Jahr abgeschlossen.

Fur die Malinahmen in den Landkreisen Eichstatt und Pfaffenhofen wurden vom
Bayer. Umweltministerium bisher ca. 16 Mio € zur Verfigung gestellt. Als letzte Mal3-
nahmen mussen noch der Donaudeich zwischen Wackerstein und der Neustadter
Donaubriicke und die Paardeiche zwischen Vohburg und Manching saniert und aus-
gebaut werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten dieser Malinahme werden auf
ca. 11 Mio € geschatzt. Damit werden ca. 27 Mio € seit 1999 in den Hochwasser-
schutz investiert.

Fur die Sanierung der Deichstrecken entlang der Donau ist nach dem derzeitigen
Planungsstand ein Kostenrahmen von ca. 56 Mio € veranschlagt. Mit diesen Baumalf3-
nahmen kénnen rund 50 km Donaudeiche zwischen Neuburg a. d. Donau und Neu-
stadt a.d. Donau auf einen, den Regeln der Technik entsprechenden Stand ausgebaut
werden und bieten in Zukunft ausreichend Schutz vor einem hundertjahrlichen Hoch-
wasser.

Das Aktionsprogramm 2020 des Freistaates Bayern wird somit in der Region 10 ziigig
umgesetzt. Fur die Bereiche Moos (Markt Burgheim) und Stepperg/Hatzenhofen
(Markt Rennertshofen) sind noch Mal3Bhahmen erforderlich.

Neben dem Hochwasserschutz an der Donau fiuihrt das Wasserwirtschaftsamt Ingol-
stadt zahlreiche Projekte an der Kleinen Donau, IIm und Paar in den Landkreisen
Pfaffenhofen sowie Neuburg-Schrobenhausen durch. Derzeit laufen die Bauarbeiten
fur folgende Hochwasserschutzprojekte:

- Wolnzach, Gesamtkosten ca. 9 Mio €, davon ca. 1,6 Mio € verbaut,

- Rohrbach, Gesamtkosten ca. 13 Mio €, davon ca. 7,6 Mio € verbaut,

- Vohburg a.d. Donau, Gesamtkosten ca. 9,2 Mio €, davon ca. 5,2 Mio €

verbaut.



Seit dem Februar dieses Jahres liegt der Planfeststellungsbeschluss fir den Hoch-
wasserschutz in Baar-Ebenhausen vor, so dass jetzt die Ausfiihrungsplanung und der
Grunderwerb in Angriff genommen werden kénnen. Fur die Hochwasserschutzplanun-
gen Manching und Schrobenhausen laufen zur Zeit die Planfeststellungsverfahren bei
den zustandigen Landratsamtern.

Neben den bereits durchgefuhrten Hochwasserschutzmal3nahmen, die unmittelbar die
bebauten Bereiche vor Uberflutung bewahren, wird vom Freistaat Bayern weiter auf
die Verbesserung des Hochwasserschutzes durch Wasserriickhalt gesetzt. Die Vor-
planungen fur den Polder Riedensheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind
weitgehend abgeschlossen und noch in 2009 soll das wasserrechtliche Planfeststel-
lungsverfahren an der Regierung von Oberbayern eingeleitet werden. Weitere Polder
in ganz Bayern sind in Planung oder zum Teil schon umgesetzt (Seifener Becken,
Feldolling, Katzau). Die Polder sollen bei gro3en Hochwasserereignissen geflutet wer-
den, um fur die Unterlieger die Hochwasserspitze zu reduzieren.

Die Arbeiten zur Optimierung der Vorhersagen im Hochwassernachrichtendienst Gber
Prognosemodelle werden bayernweit intensiv weitergefuhrt.

Durch das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt wurden in den letzten Jahren haufig
Deichverteidigungsschulungen von Feuerwehren, Technischem Hilfswerk (THW) und
sonstigen Helfern im Katastrophenfall veranstaltet. Nur durch den fachlich richtigen
Einsatz der Hilfsmittel, wie Sandsacke, kann im Hochwasserfall die Sicherheit der
Deiche erh6ht und Schaden von den Hochwasserschutzanlagen abgewendet werden.

Trotz aller Anstrengungen, den Hochwasserschutz durch bauliche Malinahmen
sicherzustellen, kdnnen Hochwasser auftreten, die tGber die Leistungsfahigkeit
der bestehenden Hochwasserschutzanlagen hinausgehen und zu Uberflutungen
fuhren kénnen. Deshalb ist es notwendig weitere MaBhahmen zu ergreifen:

- Generelles Freihalten von Uberschwemmungsgebieten von Bebauung

- Sicherung von Heizoltanks in Bereichen mit hohen
Grundwasserstanden

- Hochwasserangepasstes Bauen in tUberschwemmungsgefahrdeten
Bereichen (auch hinter Deichen)

- Abflussbeschleunigende Malinahmen auf bebauten und
landwirtschaftlichen Flachen vermeiden

- Hochwasserwarnungen ernst nehmen und den Anordnungen von
Einsatzpersonal im Hochwasserfall Folge leisten



